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\ ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens \

1.1. Produktidentifikator
Asuso ML Holzimpragnierdl

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Naturharzfarben
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: ASUSO GmbH
Stral3e: Gollstr. 12a
Ort: D-84524 Neudétting
Telefon: 08654 46740 Telefax: 08654 467413
E-Mail: info@asuso.de
E-Mail (Ansprechpartner): sdb@asuso.de
Internet: www.asuso.de
1.4. Notrufnummer: +49 551 19240

Giftinformationszentrum - Nord

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, < 2% Aromaten
Signalwort: Gefahr
Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifihren.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.
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Sicherheitshinweise

P501

Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufuhren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUHO066
EUH208

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
Enthalt lodo-2-propynyl-butylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Darf nicht in Farbspritzausristung verwendet werden.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalR REACH, Anhang XIII.
Selbstentziindung durch Autoxidation von mit dem Produkt getréankten Lappen méglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Relevante Bestandteile

CAS-Nr.

Stoffname

Anteil

EG-Nr. | Index-Nr. | REACH-NI.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, < 2% Aromaten

70 - 90 %

918-481-9 | 01-2119457273-39

Asp. Tox. 1, H304 EUHO66

112-34-5

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Diethylenglykolmonobutylether; Butyldiglykol

1-<5%

203-961-6 ‘ 603-096-00-8

Eye Irrit. 2; H319

55406-53-6

lodo-2-propynyl-butylcarbamat

05-<1%

259-627-5 | |

Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic 1; H331 H302 H318 H317 H372 H400 H410

64-18-6

Ameisensaure ... %

<0,1%

200-579-1 607-001-00-0 |

Skin Corr. 1A; H314

64216-15-5

Calcium 3,5,5-trimethylhexanoat

<0,1%

264-731-9 | 01-2119978299-15

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319

27253-32-3

Manganese Neodecanoate

<0,1%

248-374-6 | |

STOT RE 2; H373

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr.

EG-Nr. \ Stoffname

Anteil

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

112-34-5

203-961-6 |2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Diethylenglykolmonobutylether; Butyldiglykol

1-<5%

dermal: LD50 = 4120 mg/kg; oral: LD50 = 5660 mg/kg

55406-53-6

259-627-5 \Iod0-2-pr0pyny|-buty|carbamat

05-<1%

inhalativ: ATE = 3 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Staube oder Nebel); oral: ATE
=500 mg/kg

64-18-6

200-579-1 |Ameisensaure ... %

<0,1%

Skin Corr. 1A; H314: >=90 - 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 10 - < 90 Skin Irrit. 2; H315: >=2
- <10 Eye Irrit. 2; H319: >=2-< 10
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. EG-Nr. \ Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
64216-15-5|264-731-9 \Calcium 3,5,5-trimethylhexanoat <0,1%
oral: ATE =500 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen
Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas Uiber den Mund verabreichen.
Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen.
Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten.
Nach Hautkontakt
Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nicht abwaschen mit: Losemittel/Verdinnungen
Nach Augenkontakt
Bei Bertuhrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spilen

und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.
Sofort arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
Sofort Arzt hinzuziehen.

Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.

Kein Erbrechen herbeifuhren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfugbar.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, Wassernebel
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Verbrennung starke Rul3entwicklung.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Rul3. Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition.
Geeigneten Atemschutz verwenden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Zum Schutz von Personen und zur Kithlung von Behdltern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen.
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\ ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung \
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Hinweise
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Den betroffenen Bereich beliften.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Siehe SchutzmaRnahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. UmweltschutzmaRfRnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Weitere Angaben
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren). Mit fliissigkeitsbindendem
Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
In geeigneten, geschlossenen Behdltern sammeln und zur Entsorgung bringen. Entsorgung: siehe Abschnitt 13
Mit Detergentien reinigen. Lésemittel vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Bei unzureichender Beliiftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Gemische
moglich. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zindquellen
ferngehalten werden.
Explosionsgeschutzte elektrische Gerate verwenden. Ab- und Umflllen: Mal3Bnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen. Erdung von Behéltern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen.
Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. Nur antistatisch ausgeristetes (funkenfreies) Werkzeug
verwenden.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Vermeiden von: Einatmen von Dampfen oder Nebel/Aerosole,
Einatmen von Stauben/Partikeln. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Von Warmequellen fernhalten (z.B. heil3e Oberflachen), Funken und offenen Flammen.

Behalter nicht mit Druck entleeren. Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern.

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Losemittel - Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfahige
Gemische.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behilter

Aufbewahren gemal: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Starke Saure, Starke Lauge
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

Lagertemperatur von °C 5 bis °C 30.

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung
schitzen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen
zuganglich ist. Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschlie3en.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)
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7.3. Spezifische Endanwendungen
Farben und Lacke

GISCODE/Produkt-Code: BSL40

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu uiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

i Spitzenbe- . .
- 3 3
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m F/m grenzungsfaktor Hinweis Art
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 10 67 1,5(1) Y TRGS 900
55406-53-6 |3-lod-2-propinylbutylcarbamat 0,005 0,058 2(1) Y TRGS 900
64-18-6 Ameisensaure 5 9,5 2(1) Y TRGS 900
Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen
i (RCP-Gruppe): C9-C14 Aliphaten 300 2(11) TRGS 900

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fur ausreichende Liftung sorgen.
Bei offenem Umgang sind nach Mdglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

Wenn technische Absaug- oder LiftungsmafRnahmen nicht moéglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz

getragen werden.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Abnutzung ersetzen! Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer
Ausfiihrung in Abhéngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Hinweise des Herstellers beachten.

Geeignetes Material: Nitrilkautschuk
Durchbruchszeit:: >= 8 hmin.

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.
Koérperschutz

Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. (Naturfaser (z.B. Baumwolle) / hitzebesténdige Synthetikfaser)

Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertiiberschreitung.
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig:
Farbe: hellbraun transparent
Geruch: mild
Priifnorm
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Keine Daten verfugbar

Siedepunkt oder Siedebeginn und >180 °C
Siedebereich:

Untere Explosionsgrenze: 0,6 g/m3
Obere Explosionsgrenze: 7,0 g/m3
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Flammpunkt: >61°C
pH-Wert: nicht anwendbar

Kinematische Viskositéat (bei 40 °C):
Wasserloslichkeit:

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:

Dichte (bei 20 °C):
9.2. Sonstige Angaben

Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren
Keine Daten verfligbar
Weiterbrennbarkeit:

Oxidierende Eigenschaften
nicht relevant

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

Dynamische Viskositat:
Auslaufzeit (bei 40 °C):

< 20,5 mmz/s
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

0,80 g/cm3

Keine Daten verflgbar

Keine Daten verfugbar

<55s 3 DINENISO 2431

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel, Starke Saure, Starke Lauge

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Bei Erwarmung: Bildung von: Gefahrliche Zersetzungsprodukte

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Stickoxide (NOx), Ruf3, Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid

\ ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 50 mg/l; ATE (inhalativ

Staub/Nebel) > 12,5 mg/l

CAS-Nr. Bezeichnung

\ Methode

Expositionsweg \ Dosis \ Spezies \ Quelle
112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Diethylenglykolmonobutylether; Butyldiglykol
oral LD50 5660 mg/kg | Ratte

dermal LD50 4120 mg/kg

Kaninchen
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies \ Quelle Methode
55406-53-6 | lodo-2-propynyl-butylcarbamat
oral ATE 500 mg/kg
inhalativ Dampf ATE 3 mg/l
inhalativ ATE 0,5 mgl/l
Staub/Nebel
64216-15-5 | Calcium 3,5,5-trimethylhexanoat
oral ATE 500 mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Enthélt lodo-2-propynyl-butylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.
Erfahrungen aus der Praxis

Nach Einatmen:
Maogliche Gefahren: Kann die Atemwege reizen. Depression des Zentralnervensystems.
Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, Bewusstlosigkeit

Nach Augenkontakt:
Reizt die Augen. (reversibel.)

Nach Verschlucken:
Symptome: Ubelkeit, Erbrechen, Magen-Darm-Beschwerden

Nach Hautkontakt:
Gefahr der Hautresorption. Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf
Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken.

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren
Sonstige Angaben
Das Gemisch enthalt keine Stoffe >=0.1% mit endokrinschadlichen Eigenschaften gemé&n Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Artikel 59(1) oder gemaf Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung (EU) 2018/605.
Allgemeine Bemerkungen

Es sind keine Daten fiir die Mischung verflgbar.
Verweis auf andere Abschnitte: 2, 3

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat \ Dosis \ [h]I[d] \ Spezies \Quelle Methode
112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Diethylenglykolmonobutylether; Butyldiglykol

Akute Algentoxizitdt | ErC50 > 100 mg/| Scenedesmus sp.

Akute EC50 > 100 mg/I 48 h | Daphnia magna

Crustaceatoxizitat
64-18-6 Ameisensaure ... %

Akute Fischtoxizitat |LC50 46 - 100 96 h | Leuciscus idus IUCLID

mg/I
Akute Algentoxizitat |ErC50 27 mg/l 72 h| Desmodesmus
subspicatus
Akute EC50 34,2 mg/l 48 h | Daphnia magna IUCLID
Crustaceatoxizitat

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol; Diethylenglykolmonobutylether; Butyldiglykol 0,56 (25°C)
64-18-6 Ameisensaure ... % -0,54

12.4. Mobilitat im Boden
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erflllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflillt.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen.
Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften beseitigen.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

080111

ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfélle,

die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten; geféahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt

080111

ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfélle,

die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten; geféhrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Vollsténdig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung zugefuhrt werden.
Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften beseitigen.
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\ ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder
ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder

ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder

ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder

ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemale

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 55, Eintrag 75

Richtlinie 2004/42/EG uber VOC aus max. 740 g/l :

Farben und Lacken:

Unterkategorie nach Richtlinie
2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Bindende Grundierungen - Beschichtungsstoffe auf Losemittelbasis,

VOC-Grenzwert: 750 g/l
Unterliegt nicht der SEVESO IlI-Richtlinie




ASUSO GmbH

Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Asuso ML Holzimpréagnierdl

\ Uberarbeitet am: 10.04.2025 Materialnummer: As-101-002-01 Seite 10 von 10\

Beschéftigungsbeschrankung:

(88 11 und 12 MuSchG).

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergeféhrdend

Zusitzliche Hinweise

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zuséatzlich zu beachten!

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt:
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, < 2% Aromaten

Beschéftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (8 22 JArbSchG).
Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Miitter beachten

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Acute Tox. 3: Akute Toxizitat, Gefahrenkategorie 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1

Skin Corr. 1A: Atzwirkung auf die Haut, Unterkategorie 1A

Eye Dam. 1: Schwere Augenschéadigung, Gefahrenkategorie 1

Eye Irrit. 2: Augenreizung, Gefahrenkategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1

STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewdassergefahrdend: Kategorie Akut 1

Aquatic Chronic 1: Gewassergeféahrdend: Kategorie Chronisch 1

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Asp. Tox. 1; H304 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volitext)

H302
H304
H314
H317
H318
H319
H331
H372
H373
H400
H410
H412
EUHO066
EUH208

Weitere Angaben

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Verursacht schwere Augenreizung.

Giftig bei Einatmen.

Schéadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flhren.

Enthélt lodo-2-propynyl-butylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die

Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,

vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem

Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte

neue Material Gbertragen werden.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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