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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Jowat® 445.00
- UFI: KFAE-W1K8-100N-KN72
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff
- Verwendungen, von denen abgeraten wird Nur fir gewerbliche Anwender.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Jowat SE
Ernst-Hilker-Str. 10 - 14; D - 32758 Detmold
Tel. +49 (0)5231 749 0
e-mail: inffo@jowat.de
www.jowat.de
- Datenblatt ausstellender Bereich:
Umweltmanagement
Tel. +49 5231 749 -5374 / -218 / -5460 / -5592
e-mail: umweltmanagement@jowat.de
- Auskunftgebender Bereich:
Umweltmanagement
Tel.: +49 5231 749 -5374 / -218 / -5460 / -5592
e-mail: umweltmanagement@jowat.de
- 1.4 Notrufnummer:
InfraServ Hoechst - Gefahrenabwehrmeldezentrale
D - 65926 Frankfurt
Fon: +49 (0)69-305-6418

\ ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

®

Flam. Lig. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
GHSO08 Gesundheitsgefahr
Repr. 2 H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geman CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

SHHO L

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, cyclisch, < 5 % n-Hexan
Toluol
Ethylacetat

- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P241 Explosionsgeschtzte [elektrische/Liftungs-/Beleuchtungs-] Geréate verwenden.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter

ausspulen.
P403+P233 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
P501 Inhalt / Behélter einer anerkannten Abfallbeseitigung / Verwertung in

Ubereinstimmung mit den nationalen Vorschriften zufiihren.

- Zusétzliche Angaben:
Enthalt Balsamharz, 1-Dodecanthiol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Das Produkt enthalt: Meldepflichtige Ausgangsstoffe flr Explosivstoffe. Bereitstellung, Verbringung,
Besitz und Verwendung gemaf Verordnung (EU) 2019/1148, Artikel 9.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Klebstoff

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, cyclisch, < 25-<35%
EG-Nummer: 926-605-8 5 % n-Hexan
Registrierungsnummer: 01- Bestehend aus: 110-54-3 n-Hexan (<5%)
2119486291-36 Flam. Lig. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic

Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,

H336
CAS: 141-78-6 Ethylacetat 25-<35%
EINECS: 205-500-4 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Registrierungsnummer: 01- H336, EUH066
2119475103-46
CAS: 67-64-1 Aceton 5-<10%
EINECS: 200-662-2 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Registrierungsnummer: 01- H336, EUH066
2119471330-49

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 110-82-7 Cyclohexan 5-<10%
EINECS: 203-806-2 Flam. Lig. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic
Registrierungsnummer: 01- Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit.
2119463273-41 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 108-88-3 Toluol 23-<5%
EINECS: 203-625-9 Flam. Lig. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2,
Registrierungsnummer: 01- H373; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT
2119471310-51 SE 3, H336; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 64-17-5 Ethanol 2,5-<5%
EINECS: 200-578-6 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319
Registrierungsnummer: 01- Spezifische Konzentrationsgrenze:
2119457610-43 Eye Irrit. 2;H319: C 2 50 %
CAS: 1309-48-4 Magnesiumoxid 1-<2,5%
EINECS: 215-171-9 |Acute Tox. 4,H302 |
Registrierungsnummer: Ausnahme
Anhang V
CAS: 110-54-3 n-Hexan 0,5-<1%
EINECS: 203-777-6 Flam. Lig. 2, H225; Repr. 2, H361f; STOT RE 2,
Registrierungsnummer: 01- H373; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;
2119480412-44 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

Spezifische Konzentrationsgrenze:

STOT RE 2;H373: C25 %

CAS: 8050-09-7 Balsamharz 20,1-<0,5%
EINECS: 232-475-7 |Skin Sens. 1,H317 |
Registrierungsnummer: 01-
2119480418-32
CAS: 112-55-0 1-Dodecanthiol 20,0025-<0,025%
EINECS: 203-984-1 Asp. Tox. 1, H304; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam.
Registrierungsnummer: 01- 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic

2119491318-31

Chronic 1, H410 (M=10); Skin Sens. 1A, H317

- SVHC

110-54-3 | n-Hexan

|O,8%

- zusatzl. Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
Enthalt < 0,1 % Benzol (Anmerkung P).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Betroffene an die frische Luft bringen.

- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei ge6ffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spulen. Bei anhaltenden

Beschwerden Arzt ko

nsultieren.

- nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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\ ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Lé6schmittel
- Geeignete Loschmittel:
Schaumléschmittel
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréBeren Brand mit alkoholbestandigem Schaum
bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

\ ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Persénliche Schutzkleidung tragen.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Bei Eindringen in Gewésser oder Kanalisation zustdndige Behérden benachrichtigen.
Flachenm&Bige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Far ausreichende LUftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.

Far gute Raumbeldftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Atemschutzgerate bereithalten.
Verwendung nur im explosionsgeschiitzten Bereich. Darliberhinaus sollten bei Kleinmengen die
Vorgaben der KB 007 (Lésemittel: Einsatz, Gefahrdung, SchutzmaBnahmen - Kleinmengen) im Rahmen
einer Gefahrdungsbeurteilung gepriift werden nach der u.a. "eine gefahrbringende Menge an
explosionsfahiger Atmosphére besteht, wenn ca. 10 L eines explosionsféahigen Dampf/Luftgemisches
vorliegen."
Bei der Verarbeitung werden leicht flichtige, entziindliche Bestandteile freigesetzt.
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
Im entleerten Gebinde kdnnen sich ziindfédhige Gemische bilden.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
An einem kihlen Ort lagern.
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse: 3
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fllssigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
141-78-6 Ethylacetat (25-<35%)

AGW |Langzeitwert: 730 mg/m3, 200 ml/m?
2(l);DFG, EU, Y

67-64-1 Aceton (5-<10%)

AGW |Langzeitwert: 1200 mg/m3, 500 ml/m3
2(1);AGS, DFG, EU, Y

110-82-7 Cyclohexan (5-<10%)

AGW | Langzeitwert: 700 mg/m3, 200 ml/m?
4(11);DFG, EU

108-88-3 Toluol (23-<5%)

AGW |Langzeitwert: 190 mg/m3, 50 ml/m3
2(I);DFG, EU, H, Y

64-17-5 Ethanol (2,5-<5%)

AGW |Langzeitwert: 380 mg/m3, 200 ml/m?
4(1);DFG, Y

110-54-3 n-Hexan (0,5-<1%)

AGW |Langzeitwert: 180 mg/m3, 50 ml/m3
8(I1);DFG, EU, Y

8050-09-7 Balsamharz (20,1-<0,5%)

MAK | vgl.Abschn.IV

- Rechtsvorschriften
AGW: TRGS 900
MAK: MAK- und BAT-Liste

- Arbeitnehmer

64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, cyclisch, < 5 % n-Hexan

Dermal |[DNEL w 13.964 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ | DNEL w 5.306 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

141-78-6 Ethylacetat

Dermal |[DNEL w 63 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ | DNEL w 1.468 mg/m3 (akut, lokale Wirkung)

1.468 mg/m3 (akut, systemische Wirkung)

734 mg/m3 (Langzeit, lokale Wirkung)

734 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

67-64-1 Aceton

Dermal |[DNEL w 186 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ | DNEL w 2.420 mg/m3 (akut, systemische Wirkung)
1.210 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

110-82-7 Cyclohexan

Dermal [DNEL w |2.016 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Inhalativ | DNEL w 700 mg/m3 (akut, lokale Wirkung)

700 mg/m3 (akut, systemische Wirkung)

700 mg/m3 (Langzeit, lokale Wirkung)

700 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)
108-88-3 Toluol
Dermal |DNEL w local |384 mg/cm2 (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ | DNEL w 384 mg/m3 (akut, lokale Wirkung)

384 mg/m3 (akut, systemische Wirkung)
192 mg/m3 (Langzeit, lokale Wirkung)
192 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

64-17-5 Ethanol

Dermal |[DNEL w 343 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ | DNEL w 1.900 mg/m3 (akut, lokale Wirkung)

950 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)
110-54-3 n-Hexan
Dermal |[DNEL w 11 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ | DNEL w 75 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)
8050-09-7 Balsamharz
Dermal |[DNEL w 17 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
Inhalativ | DNEL w 117 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

- Verbraucher

64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, cyclisch, < 5 % n-Hexan

Oral
Dermal
Inhalativ

DNEL c
DNEL ¢
DNEL c

1.301 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
1.377 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
1.131 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

141-78-6

Ethylacetat

Oral
Dermal
Inhalativ

DNEL c
DNEL ¢
DNEL c

4,5 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
37 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
734 mg/m3 (akut, lokale Wirkung)

734 mg/m3 (akut, systemische Wirkung)

367 mg/m3 (Langzeit, lokale Wirkung)

367 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

67-64-1 Aceton

Oral
Dermal
Inhalativ

DNEL ¢
DNEL c
DNEL ¢

62 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
62 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
200 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

110-82-7

Cyclohexan

Oral
Dermal
Inhalativ

DNEL ¢
DNEL c
DNEL ¢

59,4 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
1.186 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
412 mg/m3 (akut, lokale Wirkung)

412 mg/m3 (akut, systemische Wirkung)

206 mg/m3 (Langzeit, lokale Wirkung)

206 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

108-88-3

Toluol

Oral
Dermal
Inhalativ

DNEL c
DNEL ¢
DNEL c

8,13 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
226 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
226 mg/m3 (akut, lokale Wirkung)

226 mg/m3 (akut, systemische Wirkung)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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56,5 mg/m3 (Langzeit, lokale Wirkung)
56,5 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

64-17-5 Ethanol

Oral DNEL ¢
Dermal |[DNEL c
Inhalativ| DNEL ¢

87 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
206 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
950 mg/m3 (akut, lokale Wirkung)

114 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

110-54-3 n-Hexan

Oral
Dermal
Inhalativ

DNEL ¢
DNEL c
DNEL ¢

4 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
5,3 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
16 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

8050-09-

7 Balsamharz

Oral DNEL c
Dermal |DNEL c

Inhalativ| DNEL c

10 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
10 mg/kg bw/day (Langzeit, systemische Wirkung)
35 mg/m3 (Langzeit, systemische Wirkung)

- PNEC-Werte

141-78-6 Ethylacetat

Oral | PNEC oral 0,2 mg/kg food (n.a.)
PNEC water 0,26 mg/l (SuBwasser)
1,65 mg/l (periodische Freisetzung)
0,026 mg/l (Meerwasser)
650 mg/l (Klaranlage)
PNEC sediment| 1,25 mg/kg (Sediment, StiBwasser)
0,125 mg/kg (Sediment, Meerwasser)
PNEC soll 0,24 mg/kg (Boden)
67-64-1 Aceton
PNEC water 10,6 mg/I (SuBwasser)
21 mg/l (periodische Freisetzung)
1,06 mg/l (Meerwasser)
100 mg/I (Klaranlage)
PNEC sediment| 30,4 mg/kg (Sediment, StiBwasser)
3,04 mg/kg (Sediment, Meerwasser)
PNEC soll 29,5 mg/kg (Boden)
110-82-7 Cyclohexan
PNEC water 0,207 mg/l (SuBwasser)
0,207 mg/l (periodische Freisetzung)
0,207 mg/l (Meerwasser)
3,24 mg/l (Klaranlage)
PNEC sediment| 3,627 mg/kg (Sediment, StiBwasser)
3,627 mg/kg (Sediment, Meerwasser)
PNEC soll 2,99 mg/kg (Boden)
108-88-3 Toluol
PNEC water 0,68 mg/l (SuBwasser)
0,68 mg/l (periodische Freisetzung)
0,68 mg/l (Meerwasser)
13,61 mg/l (Klaranlage)
PNEC sediment| 16,39 mg/kg (Sediment, StiBwasser)

16,39 mg/kg (Sediment, Meerwasser)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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| PNEC soil 2,89 mg/kg (Boden)
64-17-5 Ethanol
Oral | PNEC oral 720 mg/kg food (n.a.)

PNEC water 0,96 mg/l (SuBwasser)

PNEC sediment| 3,6 mg/kg (Sediment, StiBwasser)

2,75 mg/l (periodische Freisetzung)
0,79 mg/l (Meerwasser)
580 mg/l (Klaranlage)

2,9 mg/kg (Sediment, Meerwasser)

8050-09-7 Balsamharz

PNEC water 0,0016 mg/I (StiBwasser)

PNEC sediment| 0,007 mg/kg (Sediment, StiBwasser)

0,00016 mg/l (Meerwasser)
1.000 mg/l (Klaranlage)

0,0007 mg/kg (Sediment, Meerwasser)

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

67-64-1 Aceton (5-<10%)

BGW

50 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

110-82-7 Cyclohexan (5-<10%)

BGW

150 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen
Schichten, Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: 1,2-Cyclohexandiol (nach Hydrolyse)

108-88-3 Toluol (23-<5%)

BGW

600 pg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: unmittelbar nach Exposition
Parameter: Toluol

1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition: am
Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten

Parameter: o-Kresol (nach Hydrolyse)

75 g/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Toluol

110-54-3 n-Hexan (0,5-<1%)

BGW

5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: 2,5-Hexandion plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanon (nach Hydrolyse)

- Rechtsvorschriften BGW: TRGS 903
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siche Abschnitt 7.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
- Atemschutz
Bei unzureichender Beluftung Atemschutz (EN 14387).
Kurzzeitig Filtergeréat:
Filter AX (Siedepunkt < 61 °C); Filter A (Siedepunkt > 60 °C)
Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung (EN 149).
Filter A/P2
- Handschutz
Bei direktem Kontakt mit dem fllissigen Material (z.B. bei Reinigungsarbeiten): Handschuhe.
Ansonsten ist kein Handschutz notwendig.
undurchldssige Handschuhe (EN 374).
- Handschuhmaterial
Empfohlene Materialstarke: > 0,06 mm
Handschuhe aus LLDPE.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Wert fir die Permeation: Level < 1
- Fir den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erh6hte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind
Handschuhe aus folgendem Material geeignet:
Handschuhe aus LLDPE.
- Fir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Handschuhe aus LLDPE.
- Fir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien
geeignet:
Butylkautschuk
- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Bei direktem Kontakt mit dem flissigen Material (z.B. bei Reinigungsarbeiten): Handschuhe.
Ansonsten ist kein Handschutz notwendig.
undurchl@ssige Handschuhe (EN 374).
Chloroprenkautschuk
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:
Handschuhe aus Leder.
Handschuhe aus dickem Stoff.
- Augen-/Gesichtsschutz
Beim Umftillen und beim Sprihauftrag Schutzbrille empfehlenswert.
Schutzbrille.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

*

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand Flissig
- Farbe geman Produktbezeichnung
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich 65 °C
- Entziindbarkeit Leichtentzindlich.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Untere und obere Explosionsgrenze

untere: 1,1 Vol %
obere: 13 Vol %
- Flammpunkt: -21°C
- Ziindtemperatur >200 °C (64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C6-C7,
Isoalkane, cyclisch, < 5 % n-Hexan)
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt
- pH-Wert bei 20 °C: 7
- Viskositat:
- Kinematische Viskositéat Nicht bestimmt
dynamisch bei 20 °C: 1.300 mPas
- Loéslichkeit
- Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) Nicht bestimmt
- Dampfdruck bei 20 °C: 260 hPa
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 0,86 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt
- Dampfdichte Nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben
- VOC - Fliichtige organische Bestandteile
- Européische Union 75,08 %
- Schweiz / Suisse / Switzerland 75,08 %
- USA (ohne Wasser und ausgenommene
Substanzen) 632,5 g/l / 5,28 Ib/gal
- Aussehen:
- Form: flissig

- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Zindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch
ist die Bildung explosionsgeféhrlicher Dampf-/
Luftgemische méglich.
- Lésemittelgehalt:

Organische Lésemittel: 751 %
- Festkorpergehalt: 251 %
- Zustandsénderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt

- Angaben lber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsféahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Flussigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaéBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.
Entwicklung von leicht entziindlichen Gasen/Dampfen.
Reaktionen mit starken S&uren und Alkalien.
Ungereinigte Leergebinde kénnen Produktgase enthalten, die mit Luft explosible Gemische bilden.
Bildung explosibler Gasgemische mit Luft.
Entwicklung zlindfahiger Gemische méglich in Luft bei Erwarmung Uber den Flammpunkt und/oder beim
Versprihen oder Vernebeln.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Kohlenwasserstoffe
entziindliche Gase/Dampfe
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, cyclisch, < 5 % n-Hexan

Oral LD50 oral 16.750 mg/kg (Ratte)
Dermal [LD50 dermal|>8.000 mg/kg (Kaninchen)
InhalativLC50/4 h 43,7 mg/l (Ratte)

141-78-6 Ethylacetat

Oral LD50 oral 4.934 mg/kg (Kaninchen)
Dermal [LD50 dermal|18.000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ(LC50/4 h |56 mg/l (Ratte)

67-64-1 Aceton

Oral LD50 oral 3.592 mg/kg (Ratte)
Dermal [LD50 dermal|15.688 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ(LC50/4 h |76 mg/l (Ratte)

110-82-7 Cyclohexan

Oral LD50 oral 5.100 mg/kg (Ratte)
Inhalativ|LC50/4 h |>32,88 mg/l (Ratte)

108-88-3 Toluol

Oral LD50 oral 5.580 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 dermal|12.124 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ(LC50/4 h 28,1 mg/l (Ratte)

64-17-5 Ethanol

Oral ‘LDSO oral [6.200 mg/kg (Ratte)

(Fortsetzung auf Seite 12)
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Dermal [LD50 dermal|20.000 mg/kg (Kaninchen)
InhalativLC50/4 h 95,6 mg/l (Ratte)

1309-48-4 Magnesiumoxid

Oral LD50 oral 810 mg/kg (Maus)
3.800 mg/kg (Ratte)
Inhalativ | NOAEL 400 mg/m3 (Mensch)

110-54-3 n-Hexan

Oral LD50 oral |28.71O mg/kg (Ratte)

8050-09-7 Balsamharz

Oral LD50 oral 2.800 mg/kg (Ratte)
Dermal |[LD50 dermal|2.200 mg/kg (Ratte)

112-55-0 1-Dodecanthiol

Oral LD50 oral 5.500 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 dermal|2.200 mg/kg (Ratte)

- Primare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

- Reproduktionstoxizitat Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- 11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften

85-60-9 | 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol Liste Il
98-54-4 | 4-tert-Butylphenol Liste |
78-93-3 | 2-Butanon Liste Il

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:

64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, cyclisch, < 5 % n-Hexan

LC50/96 h 9,776 mg/l (Regenbogenforelle)
LC50/48h 10 mg/l (Goldorfe)
EC50/48 h 17,06 mg/l (groBer Wasserfloh)
EC50/72h 75,6 mg/l (Gruenalgen)
141-78-6 Ethylacetat
LC50/96 h 431 mg/l (Zebrabéarbling)
230 mg/I (Regenbogenforelle)
230 mg/I (Dickkopfelritze)
LC50/48 h 350 mg/I (Goldorfe)
LC50 200 mg/I (Ratte)
EC50/48 h 3.300 mg/l (Gruenalgen)
610 mg/l (groBer Wasserfloh)
EC50/24 h 724 mg/l (groBer Wasserfloh)

(Fortsetzung auf Seite 13)
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EC50 17,9 mg/l (Gruenalgen)

67-64-1 Aceton

LC50/96 h 5.540 mg/l (Regenbogenforelle)
LC50/48 h 7.500 mg/l (Goldorfe)

EC50/48 h 8.800 mg/l (groBer Wasserfloh)
EC50/16 h 1.700 mg/l (Belebtschlamm)
NOEC 3.400 mg/l (Gruenalgen)
110-82-7 Cyclohexan

LC50/96 h 4,53 mg/l (Dickkopfelritze)
EC50/48 h 0,9 mg/l (groBer Wasserfloh)
EC50/72h 3,428 mg/l (Gruenalgen)
108-88-3 Toluol

LC50/96 h 5,5 mg/l (Regenbogenforelle)
EC50/48 h 3,78 mg/l (groBer Wasserfloh)
EC50/24 h 84 mg/l (Belebtschlamm)
EC50/72h 12 mg/l (grine Mikroalge)
NOEC 29 mg/l (pseudomonas putida)
64-17-5 Ethanol

LC50/96 h 10.000 mg/l (Zebrabarbling)
LC50/48 h 10.000 mg/l (Goldorfe)
EC50/48 h 9.268 mg/l (groBer Wasserfloh)
110-54-3 n-Hexan

LCO 150-4.280 mg/l (Goldorfe)

EC50 / 48 h (statisch) | 45 mg/I (groBer Wasserfloh)
EC50/24 h >50->1.000 mg/I (groBer Wasserfloh)
8050-09-7 Balsamharz

LC50/96 h 1,7 mg/l (Zebrabarbling)
EC50/3h 10.000 mg/l (Belebtschlamm)
EC50/0,5h 31,5 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/72h 16,6 mg/l (Gruenalgen) (OECD 201)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar

- vPvB: Nicht anwendbar
- 12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften

Far Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

- 12.7 Andere schadliche Wirkungen

- Bemerkung: Giftig fiir Fische.

- Verhalten in Klaranlagen:

141-78-6 Ethylacetat

EC10/16 h |2.9OO mg/l (pseudomonas putida)

- Weitere 6kologische Hinweise:

- CSB-Wert:

67-64-1 Aceton

CSB[2.210 mg/g (n.a.)

108-88-3 Toluol

CSB|700 mg/g (n.a.)

(Fortsetzung auf Seite 14)
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- BSB5-Wert:

108-88-3 Toluol

BSB|860 mg/g (n.a.)

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergeféahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fir Fische und Plankton.
Das Produkt enthalt umweltgefahrliche Stoffe.
Giftig fir Wasserorganismen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Sonderabfallsammler (ibergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.

- Européischer Abfallkatalog

08 04 09*

Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Losemittel oder andere geféhrliche Stoffe
enthalten

1501 10*

Verpackungen, die Ricksténde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind

- Klebstoffe, trocken, feste Masse (ausgehartet)
Kleinere Mengen kénnen gemeinsam mit Hausmiill entsorgt werden.
Abfallschlisselnummer 20 01 28: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme
derjenigen, die unter 20 01 27 fallen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Die Verpackung ist nach MaBgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.
Verpackungen mit ausgeharteten Klebstoffresten kénnen einem Recycling zugefuhrt werden.
Verpackungen mit ausgeharteten Klebstoffresten kénnen wie Hausmiull behandelt werden.
Verpackungen mit nicht ausgeharteten Klebstoffresten sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Testbenzin
- Abfallschliisselnummer
Verpackung mit nicht ausgeharteten Klebstoffresten:
15 01 10" - Verpackungen, die Rickstande geféhrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind.
Verpackung mit ausgehérteten Klebstoffresten:
15 01 02 - Verpackungen aus Kunststoff
15 01 04 - Verpackungen aus Metallen
15 01 05 - Verbundverpackungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN1133

- 14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

- ADR

-IMDG
-1ATA

1133 KLEBSTOFFE, MEERESSCHADSTOFF /
UMWELTGEFAHRDEND

ADHESIVES, MARINE POLLUTANT
ADHESIVES

(Fortsetzung auf Seite 15)
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- 14.3 Transportgefahrenklassen

oo

- Klasse 3 (F1) Entziindbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
IMDG
- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
Label 3
IATA
- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe:
Kohlenwasserstoffgemisch
- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemler-Zahl): 33
- EMS-Nummer: F-E,S-D
- Stowage Category B

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar

- Transport/weitere Angaben:

- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 ml
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L

(Fortsetzung auf Seite 16)
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- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

- UN "Model Regulation": UN 1133 KLEBSTOFFE, 3, I, )
MEERESSCHADSTOFF /UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie
E2 Gewéssergefédhrdend
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t

- VERORDNUNG (EU) 2019/1021 iber persistente organische Schadstoffe (POP)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG XIV)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschréankungsbedingungen: 3, 48, 57
- Verordnung (EU) Nr. 649/2012 (PIC)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdaten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

67-64-1 |Aceton 5-<10%
- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

67-64-1| Aceton 3

108-88-3 | Toluol 3

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

67-64-1| Aceton 3| 5-<10%

108-88-3 | Toluol 3| 23-<5%

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschéftigungsbeschrankungen geman der "Verordnung zum Schutze der Mitter am Arbeitsplatz” fir
werdende und stillende Mutter sind zu beachten (§ 5, Punkte 1, 3 und 4).
- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

I 0,8
NK 74,3

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.
(Fortsetzung auf Seite 17)
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- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
- UVV: "Verarbeiten von Beschichtungsstoffen" (BGR 500, Teil 2, Kapitel 2.29)
- BG-Merkblatt:
M 017 "Lésemittel”
KB 007 "Lésemittel
Einsatz, Gefahrdungen, SchutzmaBnahmen — Kleinmengen"
- 15.2 Stoftsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Es gelten alle industriell Ublichen Vorkehrungen bezliglich Gesundheitsschutz und sicherer Handhabung.
Die Empfehlungen sind im Rahmen der vorgesehenen Anwendung zu Uberprifen und - wo notwendig -
anzuwenden.

- Relevante Sétze
H225  Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H302  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H314  Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315  Verursacht Hautreizungen.
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318  Verursacht schwere Augenschéaden.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H336  Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
H373  Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400  Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410  Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412  Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
- Datum der Vorgéangerversion: 19.01.2026
- Versionsnummer der Vorgéangerversion: 94

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entzindbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Corr. 1C: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1C
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1A
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
(Fortsetzung auf Seite 18)
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Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Gewassergeféahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

Agquatic Chronic 2: Gewassergeféhrdend - langfristig gewassergefédhrdend — Kategorie 2

Agquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3
- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert

(Fortsetzung auf Seite 19)



Seite: 19/21
Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 25.02.2026 Versionsnummer 95 (ersetzt Version 94) Uberarbeitet am: 23.02.2026

Handelsname: Jowat® 445.00

(Fortsetzung von Seite 18)

Anhang: Expositionsszenarium 1

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
- Produktkategorie
PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner
PC1 Klebstoffe, Dichtstoffe
- Verfahrenskategorie
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrschein-lichkeit oder Verfahren mit aquivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen
PROC3 Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen
Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit &quivalenten
Einschlussbedingungen
PROC4 Chemische Produktion mit der Mdglichkeit der Exposition
PROC5 Mischen in Chargenverfahren
PROC8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflillen und Entleeren) in nicht speziell fir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflillen und Entleeren) in speziell fiir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
PROC9 Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behélter (spezielle Abfiillanlage,
einschlieBlich Wagung)
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC15 Verwendung als Laborreagenz
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein
Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)
- Bemerkungen Nicht fiir private Zwecke (Haushalt) verwenden
- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Tatigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.
- Verwendungsbedingungen
- Dauer und Haufigkeit
8 h (ganze Schicht).
5 Werktage/Woche.
- Physikalische Parameter
- Physikalischer Zustand flissig
- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Nebenbestandteil.
- Verwendete Menge pro Zeit oder Téatigkeit 6000 Jahrestonnen pro Standort
- Sonstige Verwendungsbedingungen
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Anzahl der Emissionstage im Jahr: 300
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeithehmerexposition
Berihrung mit der Haut und den Augen vermeiden.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- RisikomanagementmaBnahmen
- Arbeitnehmerschutz
- Technische SchutzmaBnahmen Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Persdnliche SchutzmaBnahmen
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
Auf gute Sauberkeit und Ordnung achten.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
- MaBnahmen zum Verbraucherschutz Ausreichende Kennzeichnung sicherstellen.
- UmweltschutzmaBnahmen

- Wasser Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 20)
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- Boden Kontakt zu Boden und/oder Grundwasser wahrend der Anwendung vermeiden.
- EntsorgungsmaBnahmen
Unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zufiihren.
Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- Expositionsprognose
- Verbraucher Fiir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.

- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.
(Fortsetzung auf Seite 21)
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Anhang: Expositionsszenarium 2

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
- Verwendungssektor )
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie
PC1 Klebstoffe, Dichtstoffe
PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner
- Verfahrenskategorie
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrschein-lichkeit oder Verfahren mit aquivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen
PROC8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflillen und Entleeren) in nicht speziell fir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflillen und Entleeren) in speziell fiir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
- Umweltfreisetzungskategorie
ERCB8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, Innenverwendung)
ERC8d Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, AuBenverwendung)
- Bemerkungen Nicht fiir private Zwecke (Haushalt) verwenden
- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Tatigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.
- Verwendungsbedingungen
- Dauer und Haufigkeit
1- 4 h/d (PROC8a)
8 h (ganze Schicht).
5 Werktage/Woche.
- Physikalische Parameter
- Physikalischer Zustand flissig
- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.
- Sonstige Verwendungsbedingungen
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeithehmerexposition
Berihrung mit der Haut und den Augen vermeiden.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- RisikomanagementmaBnahmen
- Arbeitnehmerschutz
- Technische SchutzmaBnahmen Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Persdnliche SchutzmaBnahmen
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
Auf gute Sauberkeit und Ordnung achten.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
- MaBnahmen zum Verbraucherschutz Ausreichende Kennzeichnung sicherstellen.
- UmweltschutzmaBnahmen
- Wasser Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- Boden Kontakt zu Boden und/oder Grundwasser wahrend der Anwendung vermeiden.
- EntsorgungsmaBnahmen
Unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zufiihren.
Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren
Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- Expositionsprognose
- Verbraucher Fiir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.



