
 
 
 
 
 
 

Lösol Terpentinersatz 
 
 
I. Werkstoff: 
 
Eigenschaften und 
Verwendung:   Lösol Terpentinersatz ist ein hervorragendes 

Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte, wie Pinsel, Rolle, 
Bürste etc. und eignet sich auch zum Entfernen von 
Farb- und Schmutzflecken auf Linoleum, Parkett und 
anderen Oberflächen. 

 
Lösol Terpentinersatz kann auch zum Verdünnen 
von Öl- und Kunstharzlacken, Holzlasuren, Öl- 
Rostschutz-, Vorstreichfarben u. a. m. eingesetzt 
werden. Aufgrund der langsamen Verdunstungszeit ist 
ein sehr guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, 
ohne die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke 
zu verzögern. Da Lösol Terpentinersatz die 
Viskosität der Anstrichstoffe stark herabsetzt, erhalten 
die verarbeitungsfertigen Lacke einen höchst-
möglichen Festkörpergehalt. 

 
Durch den ausgeglichenen Siedeverlauf treten bei 
ofentrocknenden Lacken Auskocherscheinungen 
durch zurückgehaltene Lösungsmittel nicht auf. Die 
Lösemittel, die Lösol Terpentinersatz beinhaltet, 
verdunsten rückstandslos. Eine Beeinflussung der 
Lackierung nach der Trocknung ist daher 
ausgeschlossen. 

 
Technische Daten: 
 
     Dichte:    0,77 
     Verdunstungszahl:   46 (Ether = 1) 
     Konsistenz:    flüssig 
     Verpackung:    0,5 l, 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 
          30 l, 58 l, 200 l 
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II. Verarbeitungshinweise: 
 
Anwendung:  Aufgrund der langsamen Flüchtigkeit wird Lösol 

Terpentinersatz vorwiegend bei großflächigen Teilen 
eingesetzt. Außerdem eignet sich diese Verdünnung sehr gut 
für Streichlackierungen und Lackierungen im 
Tauchverfahren. Es ist jedoch darauf zu achten, dass ent-
sprechend den Lackieranforderungen die Abmischung mit 
Lösol Terpentinersatz erfolgt. Lösol Terpentinersatz 
entspricht den Erkenntnissen auf dem Lösemittelsektor und 
wird laufend mit den zum Einsatz kommenden Lacksystemen 
überprüft. 

 
 
Gefahrenhinweise 
und Sicherheits- 
ratschläge:   siehe EG-Sicherheitsdatenblatt  
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