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Technische Information

Charakteristik: Rosner HydRo Glasadditiv ist ein Lackzusatz fiir HydRo Color Plus und HydRo Mobel
lack Plus 1K/2K zur direkten Beschichtung auf Glas.
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet
werden.

Anwendungsbereich: Zum Erreichen der Glashaftung von HydRo Color Plus und HydRo Mobellack Plus
1K/2K.
Achtung: Nicht geeignet fur I6semittelhaltige Systeme!
Beim Einsatz in Fremdprodukten kann keine Gewahrleistung tbernommen werden.

Untergriinde: Einwandfrei trockene, saubere und entfettete Glasflachen. Vor dem Lackieren muss unbe-
dingt die Uberlackierbare Seite der Glasflache eindeutig bestimmt werden (z. B. mittels
geeignetem Messgeréat zur Erkennung der Zinnbadseite bei Floatglas), da die Uberlackie-
rung der Zinnbadseite generell nicht mdglich ist.

Mischungsverhiltnis: 1% zum Stammlack
Verarbeitung: Siehe technische Informationen Stammmaterial.

Achtung: Keine zu kleinen Ansatzmengen verwenden, da sich dadurch die Dosiergenauig-
keit verringert.

Ergiebigkeit: Siehe technische Informationen Stammmaterial.
Geratereinigung: Siehe technische Informationen Stammmaterial.
Lagerfahigkeit: Max. 12 Monate im original verschlossenen Gebinde.

Besondere Hinweise: Im original verschlossenen Gebinde mindestens 1 Jahr lagerfahig.
Rosner HydRo Glasadditiv kihl, aber nicht unter +6°C lagern und transportieren. Angebro-
chene Gebinde gut verschlieRen. Bei zu groRem Luftraum im Gebinde in kleineres Gefal
umfillen (wegen Rostgefahr keine Blechgebinde verwenden).

Bitte beachten: Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der
Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir auf-
grund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begriinden
kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie
befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und
die Eignung unserer Produkte fir den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Ver-
antwortung zu prifen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen
einer Musterflache zu prifen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Pro-
dukten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten kénnen wir keine Garan-
tieverpflichtung fir einwandfreien Ausfall der Oberflachenbeschaffenheit der Flache Uber-
nehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung fiir Bauleistun-
gen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Guiltigkeit.
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