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Sicherheitsdatenblatt
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31 und (EU) 2015/830
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Jowapur 686.20
- UFIl: APQ7-G1JS-4000-RPSG
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff
- Verwendungen, von denen abgeraten wird Nur fir gewerbliche Anwender.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
JOWAT Swiss AG
Chemische & Leimfabrik
CH - 6033 Buchrain
Tel.: +41 (0)41-445 1111
- Datenblatt ausstellender Bereich:
Umweltmanagement
Tel. +49 5231 749 -218 / -211 / -5460 / -5374
e-mail: umweltmanagement@jowat.de
- Auskunftgebender Bereich:
Umweltmanagement
Tel.: +49 5231 749 211
e-mail: umweltmanagement@jowat.de
- 1.4 Notrufnummer:
InfraServ Hoechst - Gefahrenabwehrmeldezentrale
D - 65926 Frankfurt
Fon: +49 (0)69-305-6418

\ ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gema Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS08 Gesundheitsgefahr

Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

Carc. 2 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
STOTRE 2 H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- -2.2Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafRl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

GHS07 GHSO08

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Diphenylmethandiisocyanat
- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
- Sicherheitshinweise

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehdrschutz
tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
P501 Inhalt / Behalter einer anerkannten Abfallbeseitigung / Verwertung in

Ubereinstimmung mit den nationalen Vorschriften zufiihren.
- Zusétzliche Angaben:
Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:
Klebstoff
Isocyanatharz
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 26447-40-5 Diphenylmethandiisocyanat 25-50%
EINECS: 247-714-0 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Registrierungsnummer: Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
01-2119457024-46 Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
01-2119457015-45-0001 Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Skin Irrit. 2; H315: C =5 %

Eye Irrit. 2; H319: C 25 %
Resp. Sens. 1; H334: C 20,1 %
STOTSE 3; H335:C=25%

- SVHC Nicht anwendbar.
- zusatzl. Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzuglich entfernen.
- nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliekendem Wasser splilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Asthmatische Beschwerden
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
Kohlenmonoxid (CO)
Cyanwasserstoff (HCN)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Atemschutzgerat anlegen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzkleidung tragen.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
FlachenméaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Bei thermischer Verarbeitung sind Absaugmafnahmen an den Verarbeitungsmaschinen erforderlich.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 4)



Seite: 4/13

Sicherheitsdatenblatt
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31 und (EU) 2015/830

Druckdatum: 15.03.2021 Versionsnummer 43 Uberarbeitet am: 15.03.2021
Handelsname: Jowapur 686.20

(Fortsetzung von Seite 3)
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Atemschutzgerate bereithalten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdaume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Trocken lagern.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.
- Lagerklasse: 10
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

- 8.1 Zu ulberwachende Parameter
- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
26447-40-5 Diphenylmethandiisocyanat
MAK | vgl.Abschn. Ve

 Rechtsvorschriften MAK: MAK- und BAT-Liste
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
- Atemschutz:
Bei unzureichender Beluftung Atemschutz (EN 14387).
Kurzzeitig Filtergerat:
Filter A/B/P2.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat (EN 136); bei intensiver bzw. langerer
Exposition umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden (EN 137).
- Handschutz:
Bei direktem Kontakt mit dem flissigen Material (z.B. bei Reinigungsarbeiten): Handschuhe.
Ansonsten ist kein Handschutz notwendig.
undurchlassige Handschuhe (EN 374).
- Handschuhmaterial Nitrilkautschuk
 Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Flir den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhohte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind
Handschuhe aus folgendem Material geeignet:
Handschuhe aus PVC.
Butylkautschuk
Fluorkautschuk (Viton)
- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Fir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien

geeignet:
Nitrilkautschuk

- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:

Handschuhe aus Leder.
Handschuhe aus dickem Stoff.
- Augenschutz:

Beim Umfiillen und beim Spriihauftrag Schutzbrille empfehlenswert.

Schutzbrille.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
- Form: zahflussig
- Farbe: hellbraun
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
- Siedebeginn und Siedebereich: >200 °C
- Flammpunkt: >160 °C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zliindtemperatur: 485 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgrenzen:

untere: Nicht bestimmt.
obere: 6,5 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: <0 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,15 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

nicht bzw. wenig mischbar

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

Nicht bestimmt.

- Viskositat:
dynamisch bei 20 °C: 8400 mPas
kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:
Organische Losemittel: 1,3 %
- Festkorpergehalt: 98,5 %
- 9.2 Sonstige Angaben
-VOC - Fliichtige organische Bestandteile
 Europdaische Union 1,26 %

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Schweiz / Suisse / Switzerland 0,20 %
- USA (ohne Wasser und ausgenommene
Substanzen) 14,5 g/l / 0,12 Ib/gal

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Wasser.
Reaktionen mit feuchter Luft.
Reaktionen mit starken Sauren und Alkalien.
Entwicklung ziindfahiger Gemische mdglich in Luft bei Erwarmung tber den Flammpunkt und/oder beim
Versprihen oder Vernebeln.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
*10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Nitrose Gase.
Cyanwasserstoff (Blausaure)
Isocyanate
entziindliche Gase/Dampfe
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Stickoxide (NOx)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

26447-40-5 Diphenylmethandiisocyanat

Oral LD50 oral 10000 mg/kg (Ratte)

Dermal | LD50 dermal | 10000 mg/kg (Kaninchen)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitéat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Karzinogenitat
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
 Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
26447-40-5 Diphenylmethandiisocyanat
LCO >1000 mg/l (Zebrabarbling)
EC50/ 24 h|>1000 mg/l (grol3er Wasserfloh)
EC50/3 h [>100 mg/l (pseudomonas putida)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in groReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Sonderabfallsammler Gbergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.

- Europdischer Abfallkatalog

08 04 09* |Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten

15 01 10* | Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind

- Klebstoffe, trocken, feste Masse (ausgehirtet)
Kleinere Mengen kdnnen gemeinsam mit Hausmill entsorgt werden.
Abfallschlisselnummer 20 01 28: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme
derjenigen, die unter 20 01 27 fallen.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Die Verpackung ist nach MalRgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.
Verpackungen mit ausgeharteten Klebstoffresten kdnnen einem Recycling zugefihrt werden.
Verpackungen mit ausgeharteten Klebstoffresten kdnnen wie Hausmdill behandelt werden.
Verpackungen mit nicht ausgeharteten Klebstoffresten sind als geféhrlicher Abfall zu entsorgen.

- Abfallschliisselnummer
Verpackung mit nicht ausgeharteten Klebstoffresten:
15 01 10* - Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind.
Verpackung mit ausgeharteten Klebstoffresten:
15 01 02 - Verpackungen aus Kunststoff
15 01 04 - Verpackungen aus Metallen
15 01 05 - Verbundverpackungen.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 OrdnungsgemalRe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
*14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein

-14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung gemaB Anhang I
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-
Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1021 uiber persistente organische Schadstoffe (POP)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG XIV)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII
Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine
angemessene Schulung erfolgen.
Beschrankungsbedingungen: 3, 56

* Verordnung (EU) Nr. 649/2012 (PIC)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen gemal der "Verordnung zum Schutze der Mitter am Arbeitsplatz" fur
werdende und stillende Miitter sind zu beachten (§ 5, Punkte 1, 3 und 4).

 Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
| 36,3
NK 1,4

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
- UVV: "Verarbeiten von Beschichtungsstoffen" (BGR 500, Teil 2, Kapitel 2.29)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- BG-Merkblatt: M 044 "Polyurethan - Isocyanate"
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Es gelten alle industriell tGblichen Vorkehrungen bezliglich Gesundheitsschutz und sicherer Handhabung.
Die Empfehlungen sind im Rahmen der vorgesehenen Anwendung zu Uberprufen und - wo notwendig -
anzuwenden.

 Relevante Satze
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Resp. Sens. 1: Sensibilisierung der Atemwege — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Carc. 2: Karzinogenitat — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 2

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Anhang: Expositionsszenarium 1

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
- Produktkategorie PC1 Klebstoffe, Dichtstoffe
- Verfahrenskategorie
PROC14 Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren
PROC15 Verwendung als Laborreagenz
PROC21 Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien oder Erzeugnissen gebunden sind
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrschein-lichkeit oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit aquivalenten Einschlussbedingungen
PROC3 Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen
Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit &quivalenten
Einschlussbedingungen
PROC4 Chemische Produktion mit der Moglichkeit der Exposition
PROCS5 Mischen in Chargenverfahren
PROC7 Industrielles Sprithen
PROCB8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflllen und Entleeren) in nicht speziell fir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflllen und Entleeren) in speziell fir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
PROC9 Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behalter (spezielle Abfillanlage,
einschliellich Wagung)
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gielden
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC2 Formulierung zu einem Gemisch
ERC3 Formulierung in eine feste Matrix
ERC5 Verwendung an einem Industriestandort, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fihrt
ERC6c Verwendung als Monomer fir Polymerisationsreak-tionen an einem Industriestandort
(Einschluss oder kein Einschluss in oder auf einem Artikel)
- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Tatigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.
- Verwendungsbedingungen Branchenubliche Anwendung entsprechend Abschnitt 1.
- Dauer und Haufigkeit 8 h (ganze Schicht).
- Umwelt Innen- und Auflenanwendungen
- Physikalische Parameter
Die Angaben der physikalisch-chemischen Eigenschaften im Expositionsszenario basieren auf den
Eigenschaften der Zubereitung.
- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.
- Verwendete Menge pro Zeit oder Tatigkeit 33333 Tonnen pro Tag
- Sonstige Verwendungsbedingungen
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Das Produkt darf erst nach vollstandiger Erhartung in Kontakt mit Boden, Oberflachen- oder
Grundwasser kommen.
Abschnitt 6 des Sicherheitsdatenblattes beachten (MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung).
Hohe Temperatur beglnstigt die Emission.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden.
Bertuhrung mit der Haut und den Augen vermeiden.
Atemschutz ist erforderlich an nicht ausreichend entliifteten Arbeitsplatzen und bei der
Spritzverarbeitung.
Fir ausreichende Bellftung sorgen, besonders in geschlossenen Rdumen.

Bertuhrung mit den Augen vermeiden
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Bertihrung mit der Haut vermeiden.

Einatmen von Partikeln vermeiden.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wahrend der
Nutzungsdauer des Erzeugnisses
Nicht anwendbar
- RisikomanagementmafRnahmen
- Arbeitnehmerschutz
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstucke unverziglich entfernen.
Vergiftungssymptome kdnnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
- Organisatorische SchutzmaBnahmen Betriebsanweisung bereitstellen.
 Technische SchutzmaRnahmen
Fur geeignete Absaugung / Liftung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen. Im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung ist abzuschatzen, ob und inwieweit Schutzmal3nahmen erforderlich sind. Ggf.
muss eine Arbeitsplatzmessung durchgefihrt werden.
- Persoénliche SchutzmaBRnahmen
Bei unzureichender Beliftung Atemschutz (EN 149).
Bei unzureichender Beliftung Atemschutz (EN 14387).
Filter A/B/P2.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat (EN 136); bei intensiver bzw. langerer
Exposition umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden (EN 137).
Handschuhe / warmeisolierend.
undurchlassige Handschuhe (EN 374).
- MaBnahmen zum Verbraucherschutz Ausreichende Kennzeichnung sicherstellen.
- UmweltschutzmaRnahmen
- Luft Keine besonderen Malinahmen erforderlich.
- Wasser Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Boden Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
- Bemerkungen
Im Falle unbeabsichtigter Freisetzung von Produkt: siehe Abschnitt 6 des Sicherheitsdatenblatts.
- EntsorgungsmafBnahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Art des Abfalls
Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
Feste Produktreste
- Expositionsprognose
- Arbeiter (oral) Keine signifikante orale Exposition
- Arbeiter (dermal) Keine signifikante dermale Exposition
- Arbeiter (Inhalation) Der errechnete Wert ist kleiner als der DNEL.
- Umwelt Der errechnete Wert ist kleiner als die PNEC.
- Verbraucher Fir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
(Fortsetzung auf Seite 12)
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Anhang: Expositionsszenarium 2

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
- Verwendungssektor
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie PC1 Klebstoffe, Dichtstoffe
- Verfahrenskategorie
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen
PROC3 Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen
Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten
Einschlussbedingungen
PROC4 Chemische Produktion mit der Moglichkeit der Exposition
PROC5 Mischen in Chargenverfahren
PROCB8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflllen und Entleeren) in nicht speziell fur nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflillen und Entleeren) in speziell fir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gielden
PROC11 Nicht-industrielles Spriihen
PROC14 Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren
PROC15 Verwendung als Laborreagenz
PROC21 Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien oder Erzeugnissen gebunden sind
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC8c Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fihrt (Innenverwendung)
ERCS8f Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fihrt (Au3enverwendung)
- Beschreibung der im Expositionsszenarium beriicksichtigten Tatigkeiten/Verfahren
Siehe Abschnitt 1 im Anhang zum Sicherheitsdatenblatt.
- Verwendungsbedingungen Branchenulbliche Anwendung entsprechend Abschnitt 1.
- Dauer und Haufigkeit 8 h (ganze Schicht).
- Arbeitnehmer 8 h (ganze Schicht).
- Umwelt Innen- und Auflenanwendungen
- Physikalische Parameter
Die Angaben der physikalisch-chemischen Eigenschaften im Expositionsszenario basieren auf den
Eigenschaften der Zubereitung.
- Physikalischer Zustand fest
- Konzentration des Stoffes im Gemisch Der Stoff ist Hauptbestandteil.
- Verwendete Menge pro Zeit oder Tatigkeit 600 kg pro Tag
- Sonstige Verwendungsbedingungen
Die beim Umgang mit Chemikalien ublichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Das Produkt darf erst nach vollstandiger Erhartung in Kontakt mit Boden, Oberflachen- oder
Grundwasser kommen.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Innenanwendung.
Auflenanwendung.
Beruhrung mit den Augen vermeiden
Bertihrung mit der Haut vermeiden.
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden.
Einatmen von Partikeln vermeiden.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition nicht erforderlich
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition wahrend der
Nutzungsdauer des Erzeugnisses

Nicht anwendbar
(Fortsetzung auf Seite 13)
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- RisikomanagementmaRBnahmen

- Arbeitnehmerschutz
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke unverziglich entfernen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
- Organisatorische SchutzmaBnahmen Betriebsanweisung bereitstellen.
 Technische SchutzmafRnahmen
Fir geeignete Absaugung / Liftung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen. Im Rahmen der
Gefahrdungsbeurteilung ist abzuschatzen, ob und inwieweit Schutzmallnahmen erforderlich sind. Ggf.
muss eine Arbeitsplatzmessung durchgefihrt werden.
- Persoénliche SchutzmaBnahmen
Bei unzureichender Bellftung Atemschutz (EN 14387).
Filter A/B/P2.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat (EN 136); bei intensiver bzw. langerer
Exposition umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden (EN 137).
undurchlassige Handschuhe (EN 374).
- MaBnahmen zum Verbraucherschutz Ausreichende Kennzeichnung sicherstellen.
- UmweltschutzmaRnahmen
- Luft Keine besonderen Malinahmen erforderlich.
- Wasser
Nicht in Grundwasser, Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.
- Boden Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
- EntsorgungsmaBnahmen Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Art des Abfalls
Feste Produktreste
Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- Expositionsprognose
- Arbeiter (oral) Keine signifikante orale Exposition
- Arbeiter (Inhalation) Der errechnete Wert ist kleiner als der DNEL.
- Umwelt Der errechnete Wert ist kleiner als die PNEC.
- Verbraucher Fur dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.



