St Hobelbanke TITYIIN

ULMIA Hangeschublade

. EAN-CODE
mit Auszugstopp Bestell-Nr. 4044637 Beschreibung kg
zum Einbau (auch nachtraglich) in 10-10 101057 Hangeschublade
die Hobelbanke Mod. 2, 3,4 und 5. passend zu Mod. 2 und 3 45
Fihrungsleisten und -
Befestigungsmaterial werden mit- 10-11 lo1125  Hangeschublade
geliefert. Die Hobelbankplatten passendizu Mod. 4 und'5 2
sind in der Unterseite
entsprechend vorgebohrt.
MaRe: Breite 540 mm
Tiefe 535 mm
Hohe 140 mm
ULMIA Unterbauschrank
- EAN-CODE .
mit 2 Schubladen Bestell-Nr. 4044637 Beschreibung kg
zum Einbau (auch nachtraglich) in 10-20 wasa  UniairusshmEnk

die Hobelbénke Mod. 2, 3,4 und 5.
Schubladen abschlieRbar,
Kugellagerrollenfiihrung, 100 %

ohne Werkzeughalterungen 34,00

Werkzeugsétze mit passenden Halterungen
finden Sie auf den Seiten 52 - 56

Auszug.

Fronthéhen: 120 und 180 mm
Nutzhohen: 95 und 140 mm
Innenmali: Breite 750 mm

Tiefe 380 mm
Gesamtmalie: Breite 860 mm
Tiefe 455 mm
Hoéhe 400 mm

ULMIA Ablage neben

EAN-CODE
Unterbauschrank Bestell-Nr. 4044637 Beschreibung kg
zum Einbau (auch nachtréaglich) 10-30 101071  Ablage
in die FuRgestelle der Hobelbénke neben Unterbauschrank 4,2
Mod. 2, 3,4 und 5.
MaRe: Breite 700 mm
Tiefe 430 mm
Hohe 20 mm
ULMIA Ablage
) o EAN-CODE
zum Einbau (auch nachtraglich) in Bestell-Nr. 4044637 Beschreibung kg
die FuRgestelle der Hobelb&anke 10-40 101088  Ablage 05
Mod. 2, 3,4 und5.
MaRe: Breite 1550 mm
Tiefe 430 mm
Hohe 20 mm
ULMIA
. . EAN-CODE
Kipplade - patentiert Bestell-Nr. 4044637 Beschreibung kg
zum Einbau (auch nachtraglich) in 10-50 101005  Kipplade

die Hobelbénke Mod. 2, 3,4 und 5
passend zu allen lieferbaren
Plattenlangen, abschlieBbar.
Die Untergestelle der Hobelbéanke

sind zum Einbau vorbereitet.

Innenmale: Breite 1500 mm
Tiefe 370 mm
Hohe 200 mm

ohne Werkzeughalterungen 32,00

Werkzeugsatze mit passenden Halterungen
finden Sie auf den Seiten 52 - 56

Lieferung erfolgt zerlegt in stabilen Faltkartons.
Aufbauanleitung liegt bei.
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ULMIAJ

Zubehor Hobelbanke

ULMIA Ful3gestell
héhenverstellbar

passend zu allen
ULMIA-Hobelbanken*.

Durch 2 Trapezspindeln kann die
Arbeitshohe stufenlos von 700 -
1000 mm eingestellt werden. Zur
Stabilisierung kommen 4 Kipp-/
Klemmhebel zum Einsatz. Durch
eine integrierte Libelle (Wasser-
waage) kann die Arbeitsflache
horizontal ausgerichtet werden.
Speziell fur sitzende Tatigkeiten
besteht die Moglichkeit, die
vordere Schwinge nach hinten
zu versetzen, um somit mehr
Beinfreiheit zu erlangen.

ULMIA
Rechteck-Bankhaken
(Paar) fur Hobelbanke
Mod. 2 und 3.

Lange 200 mm

ULMIA
Alu-Rundbankhaken mit
Kugelarretierung @ 30 mm
(Paar) fur Hobelbank Mod.4und 5.

ULMIA
Seitenbankhaken (Paar)
fur Hobelbéanke Mod. 2, 3,4 und 5.

ULMIA

Zangenschlissel (1 Stiick)
fur Hobelbéanke Mod. 2, 3,4 und 5.
Durchmesser 28 mm

Léange 290 mm

Hobelbanke l\

-

H

EAN-CODE .
Bestell-Nr. 4044637 Beschreibung kg
10-70 105291  Fulgestell hdhenverstellbar 37,0
Lieferung nur in Verbindung
mit einer Hobelbank
(anstelle des StandardfuBgestells/
nicht in Verbindung mit Kipplade 10-50)
10-71 106311  FuBgestell héhenverstellbar 37,0
zum Einbau in bereits vorhandene
ULMIA Hobelbénke*
(nicht in Verbindung mit Kipplade 10-50)
Lieferung erfolgt zerlegt in stabilen
Faltkartons. Aufbauanleitung liegt bei.
* passend zu ULMIA-Hobelbénken
Modell 2, 3, 4 und 5 ab Baujahr 2001
EAN-CODE
Bestell-Nr. 40 44637 Beschreibung kg
10-60 101156 Rechteck-Bankhaken (Paar) 1,26
g mm
£
3
&
50 mm 20mm
EAN-CODE
Bestell-Nr. 4044637 Beschreibung kg
10-62 10116 3 Alu Rundbankhaken
(Paar) 0,74
EAN-CODE
Bestell-Nr. 4044637 Beschreibung kg
10-63 101170 Seitenbankhaken (Paar) 1,48
EAN-CODE
Bestell-Nr. 4044637 Beschreibung kg
10-64 10118 7 Zangenschlussel 0,2




