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ULMIA  

Schreinerhobelbank 

Modell 4 / 4-200 eHV  

mit elektromotorischem 

Spindelhubsystem.

Platte aus ausgesuchtem,  

massivem Rotbuchenholz,  

60 mm breite Querleisten an  

den Stirnseiten,

Platte ohne Beilade, Oberfläche 

gewachst und poliert. Runde 

Bankhakenlöcher sowohl in der 

Bankhakenleiste

als auch in der Arbeitsplatte im 

Bereich der Vorderzange, geeignet 

zum Einspannen von größeren 

Werkstücken.

Vorderzange aus massiver Guss-/

Stahlkonstruktion, Hinterzange 

Alu-Kastenführung mit nach-

stellbarem Führungsprisma und 

Kunststoffgleitführung.

Gestell aus 2 Hubsäulen in 

Aluminium-Profilbauweise, aus-

gesteift über ein praktisches 

Lochblech mit 10 mm 

Quadratlochung.

Ideal nutzbar auch mit entspre-

chenden Werkzeughalterungen  

für Systemlochwände.

Die elektromotorische Höhen-

verstellung ist bedienbar über 

ein kleines Bedienpanel, mit der 

Möglichkeit 4 fixe Höhen einzu-

speichern.

Lieferung einschließlich 2 Zangen- 

schlüsseln und 4 Alu Rundbank-

haken mit Kugelarretierung.

Lieferung erfolgt zerlegt in stabilen 

Faltkartons. Aufbauanleitung liegt 

bei.
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Schreinerhobelbank Modell 4 / 4-200

mit elektromotorischem Spindelhubsystem

 Plattenlängen mm 2000

 Bestell-Nummer 4-200 eHV

 EAN-CODE 40 44637 106823

 Technische Daten

 Plattenmaß ohne Zangen B xT mm 2000 x 640

 Plattenstärke mm 65

 Höhe der Bankhakenleiste mm 120

 Plattenmaß einschl. Zangen B xT mm 2085 x 855

 Höhenverstellbereich mm 700 -1000

 Hubkraft kg max. 600

 Spannweite Vorderzange mm 145

 Spannweite Hinterzange mm 240

 Gewicht ca. kg 137
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