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Technisches DatenblattEntharzer Nr. 499
Charakteristik 

Entharzer auf Lösemittelbasis für Nadelhölzer.

Anwendungsgebiete 

Zum Entharzen und Reinigen von Nadelhölzern vor dem
Beizen. Dadurch wird eine Oberfläche erzielt, die gleich-
mäßig angebeizt werden kann.

Technische Daten 

Verdünnung: keine
Verarbeitungsviskosität: gebrauchsfertig 
Dichte (g/cm3): ~ 0,824

Verarbeitung 

Auf die zu entharzende Fläche reichlich Entharzer Nr. 499 
mit einem Schwamm auftragen und verteilen. Nach ca. 
2 Minuten den Entharzer mit einem Schwamm gründlich 
entfernen und mit lauwarmem Wasser sorgfältig nach-
waschen. Nach völliger Trocknung des Holzes kann mit 
dem Beizen begonnen werden.

Bereits verwendeter Entharzer Nr. 499 darf nicht ein
zweites Mal verwendet werden!

Lagerung/Entsorgung 

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern.
Produktreste müssen unter Beachtung der behördlichen
Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.
Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem
Abfallverzeichnis: 20 01 13 (eine endgültige Festlegung 
muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen).
Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 5 Jahre

Sicherheitshinweise 

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die 
Kanalisation gelangen lassen.

Bestellhinweise 

Artikel-Nr.: 499.00000




